1.Общие данные для проектирования.

Запроектировать основные несущие конструкции при реконструкции 5-ти этажного здания с кирпичными наружными стенами. Здание имеет размеры в плане  12,4 х 22,0м. Здание в поперечном направлении имеет два равных пролёта по 6,2м. В продольном направлении шаг колонн в сборном варианте – 5,5м. Высота подвала – 3,0м, высота этажей – 3,6м. Ригели сборные прямоугольного сечения. Перекрытия сборные, из многопустотных железобетонных предварительно напряжённых плит. Колонны сборные, железобетонные, сечением 40 х 40см. Стены подвала из бетонных блоков. Нормативное значение временной нагрузки v = 5,5кн/м2, в том числе -  кратковременная на часть временной нагрузки – 1,5кн/м2; коэффициент надёжности по назначению здания γn = 0,95.

 Район строительства – г. Мурманск. К трещиностойкости сборных железобетонных плит предъявляются требования 3-й категории.

Фундаменты под сборные колонны – монолитные, отдельностоящие, квадратные в плане.

При замене существующих перекрытий на монолитные, предлагается рассчитать балочную плиту монолитного перекрытия и второстепенную балку с жёсткой арматурой или монолитную плиту перекрытия, опёртую по контуру. При этом промежуточными опорами будут служить кирпичные столбы или продольная кирпичная стена.

2.Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия.
Принята «нулевая» привязка наружных стен. Расположение ригелей принято в поперечном направлении.

Между колоннами вдоль оси «Б» укладываются связевые плиты шириной по 1,6м.

Нормативные и расчётные значения нагрузки на 1м2 перекрытия приведены в таблице №1.

