При конструировании кухни следует обращать внимание

1. Угол между стенами в угловой кухне должен быть строго 90 градусов.

2. Трубы водопровода должны выходить из стены в середину базы мойки на высоте от пола 30-35 см. Канализация должна быть чуть ниже, но не ниже 15 см. от пола.

3. Розетки для оборудования должны быть европейскими с заземлением, и находиться под соседней базой на высоте не более 10 см. до верха розетки.

4. Розетки над рабочей поверхностью для телевизоров, телефона, тостера, чайника и др. – должны находиться в стороне от плиты, мойки, холодильника, колонки, и на высоте от 90 до 110 см. от пола, по низу розетки.

5. Под духовкой и плитой должна быть силовая розетка с заземлением, либо 3 провода для ее подключения.

6. Обратите внимание на подоконники, трубы, батареи, плинтуса, двери и их наличники, имеющиеся розетки и выключатели, как будут висеть занавески и прочее.

7. В месте над вытяжкой на высоте 3 см. от высоты заказанной кухни, не считая карниза должен быть провод для подключения вытяжки и подсветки.

8. Помните о том, что двери у крайних баз должны свободно открываться.

9. Помните о том, что заказанную мебель очень трудно пилить и изменять конструкцию элементов.

10. При снятии размеров учитывайте то, что стены могут быть неровными и не параллельными. Берите минимальный размер.

11. Тонкие стены могут быть не менее 5 см. при навеске полок угловой кухни можно испортить отделку ванной комнаты. В данном случае лучше выбрать другое решение, т.е. не заказывать угловые элементы в этом месте.

12. При заказе отверстий от ручек обращайте внимание на то, что они могут друг другу мешать или не давать полностью открываться соседней двери.

13. При возникновении вопросов другого плана, либо вышеперечисленных, обращайтесь к сборщикам.

Учтите это при подготовке кухни к установке мебели.

















Силовая розетка для плиты

Розетка с заземлением

Вывод электропитания

Ваши рабочие розетки
При размещении розеток за духовкой к ним затруднен доступ. Чтобы это избежать разместите розетки в соседней тумбе на высоте 20-60 см. от пола, но в этом случае придется пропилить отверстие в задней стенке тумбы, что немного испортит внешний вид стенки.











Г, Х – вода для мойки; Х.П.С.М. – холодная вода для посудомоечных, стиральных машин; К – канализация

Обратите внимание: Подвод холодной воды для стиральной и посудомоечной машин должен быть оборудован отдельным вентилем, а также не должен находиться дальше 1 м. Размещайте машину только рядом с мойкой.
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Холодильник
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Вывод для верхнего освещения. Должен иметь свой выключатель в удобном для Вас месте.





10-40





10





5





5





Вывод для светильников размещенных под полкой
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Примерно 1/3 от размера мойки. Если мойка на 90 см., то размер 300.





Горячая и холодная вода


для мойки, холодная вода 


для стиральной или 


посудомоечной машины 40-60





Сток в дренаж 50





Половина от размера мойки. Например: если мойка на 90 см. то 450.





Горячая и холодная вода для мойки, холодная для стиральной или посудомоечной машины 40-60





Сток в дренаж 50
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