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Реле времени типа РВ – 150 – 1М
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1.Основные сведения

Реле времени типа РВ-150 – 1М одноцепное предназначено  для создания выдержек времени при включении напряжения питания в системах управления объектами народного хозяйства и на судах речного и морского флота неограниченного района плавания. Климатическое исполнение ОМ4.    

2.Условия эксплуатации

Реле предназначены для работы в условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до 50(С;

- относительная влажность до 80( при температуре 40(С и до 98( при температуре 25(С;

- вибрация мест крепления в диапазоне частот от 2 до15 Гц с амплитудой 1 мм и в диапазоне от 15 до 80 Гц с ускорением 0,7g

3. Основные технические данные 
приведены в таблице 1.

Реле имеют раздельную индикацию состояния отсчета выдержки времени и сработанного состояния.

Реле имеют ступенчатую установку выдержки времени двумя десятичными разрядами с дискретностью, равной единице младшего разряда.

Таблица 1

Наименование параметра
Значение параметра

Диапазон выдержек времени (по исполнениям)
0,1 – 9,9 с; 1,0 – 99с;

0,1 – 9,9 мин; 1,0 – 99 мин;

0,1 – 9,9 час; 1,0 – 99 час

Средняя основная погрешность, ( не более, кроме исполнения на выдержку времени 0,1 – 9,9с;

для исполнения 0,1 – 9,9 с 
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Номинальное напряжение питания, В

- постоянного тока

- переменного тока частоты 50 ( 60 ) Гц
24, 110, 220

24, 110, 220, 380

Допустимые пределы изменения напряжения питания от номинального, %
85 ( 110

Потребляемая мощность

- для реле постоянного тока, Вт

- для реле переменного тока, ВА
5

10

Количество и тип контактов
2 переключающих  

Коммутационная  способность контактов, А:

- в цепях постоянного тока Uн = 220 В, ( ( 0,01 с

- в цепях переменного тока Uн = 220 В, cos ( ( 0,4
0,25

5,0

Схемы подключения реле

Схема подключения реле переменного тока
Схема подключения реле постоянного тока
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Габаритные и установочные размеры
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