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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Всероссийский  научно-исследовательский,  проектно-конструкторский

и технологический институт релестроения с опытным производством
ОАО
ВНИИР
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РЕЛЕ    ВРЕМЕНИ

типов

РВ-130,  РВ-150,  РВ-160,  РВ-170,  РВ- 180, РВ- 190

Являются многодиапазонными реле времени с  одним  либо  тремя  каналами,  с  заданием выдержки времени на включение, либо на включение, выключение и времени цикла, предназначенными  для применения в системах управления объектами народного хозяйства  и на судах  речного и  морского  флота  неограниченного района плавания.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Характеристика

РВ-130
РВ-150
РВ-160
РВ-170
РВ-180
РВ-190

1.Классификация
Одноцепное, ста​тическое с контактным выходом, однокомандное с плавным регулятором выдержки времени под на​ружной оболочкой
Трехцепное, ста​тическое с контактным выходом, однокомандное с ступенчатым ре​гулятором выдержки времени под наружной оболочкой
Одноцепное, ста​тическое с контактным выходом, циклическое с раздельными плавными регуляторами выдержек времени включенного и выключенного состояний под наружной оболочкой
Трехцепное, ста​тическое с контактным выходом, циклическое с раздельными плавными регуляторами выдержек времени включенного и выключенного состояний под наружной оболочкой
Трехцепное, ста​тическое с контактным выходом, программно-цик​лическое с раздельными ступенчатыми регуляторами выдержек времени включенного, выключенного состояний и времени цикла под наружной оболочкой


Одноцепное, ста​тическое с контактным выходом, однокомандное с плавным регулятором выдержки времени под наружной оболочкой

2. Способ присоединения
Для выступающего и утопленного монтажа

с передним и задним присоединением проводов под зажим



3. Управление
Подача напряжения питания или размыкание вход​ной цепи при предварительно поданном напряжении питания


Подача напряжения питания


Снятие напряжения питания

4. Верхние и нижние пределы уставок по диапазонам (исполне​ниям)
Исполнение А:

0,1-1,2 сек.

0,5-6,0 сек.

1-12 сек.

0,1-1,2 мин.

0,5-6,0 мин.

1-12 мин.

Исполнение Б:

1-12 сек.

5-60 сек.

10-120 сек.

1-12 мин.

5-60 мин.

10-120 мин.

Исполнение В:

10-120 сек.

50-600 сек.

100-1200 сек.

10-120 мин.

50-600 мин.

600-1200 мин.


0,1-9,9 сек.

1-99 сек.

0,1-9,9 мин.

1-99 мин.

0,1-9,9 час.

1-99 час.
1-12 сек.

10-120 сек.

1-12 мин.

10-120 мин.
Исполнение А:

0,1-1,2 сек.

0,5-6,0 сек.

1-12 сек.

0,1-1,2 мин.

0,5-6,0 мин.

1-12 мин.

Исполнение Б:

1-12 сек.

5-60 сек.

10-120 сек.

1-12 мин.

5-60 мин.

10-120 мин.

Исполнение В:

10-120 сек.

50-600 сек.

100-1200 сек.

10-120 мин.

50-600 мин.

600-1200 мин.
0,1-9,9 сек.

1-99 сек.

0,1-9,9 мин.

1-99 мин.

0,1-9,9 час.

1-99 час.
Исполнение А:

0,1 – 1,2 сек

1,0 – 12 сек

Исполнение Б:

0,3 – 3,0 сек

3 – 30 сек

5. Номинальное напряжение, В

постоянного тока

переменного тока

частоты 50 Гц
24, 110, 220

24, 110, 220, 380


24,110, 220

24,110, 220,

380

6. Средняя основная погрешность
на крайних уставках - исполнения Б, В - +5%, исполнения А - +10%
на  диапазонах2,6

+(2+0,1

)%

в диапазоне 1 (10№
на крайних уставках - +5%
на крайних уставках - исполнения Б, В - +5%, исполнения А - +10%
на выбранном диапазоне

+(3+0,1

)%


на крайних уставках – исполнения Б - +5%, исполнения А - +10%

7. Разброс


+2,5%
+2,5%
+2,5%
+2,5%
+2,5%
+2,5%

8. Время повторной готовности


>0,5 сек.
>0,5 сек.
>0,5 сек.
>0,5 сек.
>0,5 сек.
(120 сек

9. Диапазон рабочих температур


(-40...+50) (С
(-40...+50) (С
(-40...+50) (С
(-40...+50) (С
(-40...+50) (С
(-40...+50) (С

10. Количество выходных контактов


3 переключающих
по 1 переключающему в каждой цепи
1 переключающий
по 1 переключающему в каждой цепи
по 1 переключающему в каждой цепи
2 переключающих

11. Номинальные коммутируемые напряжения, В

постоянного тока

переменного тока


24-220

24-380
24-220

24-380
24-220

24-380
24-220

24-380
24-220

24-380
220

220

12. Степень защиты

корпус

выводы


IP40

IP00
IP40

IP00
IP40

IP00
IP40

IP00
IP40

IP00
IP40

IP00

13. Масса, кг.


не более 0,8
не более 0,9
не более 0,6
не более 0,9
не более 0,9
не более 1,5

14. Габаритные размеры, мм.

переднее присоед.

заднее присоедин.

147*83*107

180*83*120

75*45*110 для РВ-160М



15. Функциональный аналог


RZW*, RZWa*

ВЛ-45, ВЛ-64, ВЛ-86, ВЛ-94
ВЛ-56, ВЛ-58, ВЛ-81, ВЛ-82, ВЛ-100
ВЛ-63, ВЛ-65, ВЛ-78
ВЛ-83
ВЛ-57, ВЛ-80
ВЛ-55, ВЛ-71, ВЛ-79, ВЛ-103

16. Цена,руб за шт. без учета НДС, на 









* - полный аналог
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Предприятие - изготовитель:  ОАО ВНИИР


Телефон для заказов: 
(8352) 21-07-25


Телефакс:


(8352) 21-29-70
_947411351.unknown

_947411349.unknown

