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Реле времени типа РВК(1 Р, РВК(2 Р
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1.Общие сведения

Реле времени типов РВК-1Р, РВК-2Р предназначены для создания выдержек времени при включении напряжения питания в системах управления и автоматики объектами народного хозяйства и на судах речного и морского флота неограниченного района плавания.

2. Условия эксплуатации

Реле предназначены для работы в условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 40(С до 55(С;

- относительная влажность до 80% при температуре 40(С и до 98% при температуре 25(С.

3.Основные технические данные

приведены в таблице 1

Реле имеют нерегулируемую нормированную выдержку времени в соответствии с таблицей 2.

Таблица 1.
Номинальное напряжение постоянного тока, В
12, 27



Средняя основная погрешность, % :

- при приемке и поставке 

- в процессе хранения и эксплуатации
( 2,5

( 7,5

Время повторной готовности к первому срабатыванию, сек
1,0

Допустимые пределы изменения напряжения питания от

номинального, %
90 ( 106

Потребляемая мощность, не более, Вт 
1,5

Режим работы
продолжительный

Количество и вид контактов 
1 переключающий с выдержкой времени

1 замыкающий без выдержки

Номинальное коммутируемое напряжение, В:

постоянного тока 

переменного тока
6,0 – 36

6,0 – 60 эфф. 

Коммутируемые токи, А:

постоянного тока

переменного тока
10-4 – 1,0

10-3 – 0,5

Степень защиты:

  корпус

  выводы
IP40

IP00

Масса, кг
не более 0,06

Таблица 2

Тип реле


Диапазон нормируемых выдержек

времени или выдержка времени, с
Дискретность, с

РВК1М(0,5Р

РВК1М(1Р…РВК1М(15Р

РВК2М(10Р…РВК2М(50Р

РВК2М(55Р…РВК2М(100Р

РВК2М(110Р…РВК2М(150Р

РВК2М(165Р…РВК2М(180Р

РВК2М(200Р…РВК2М(500Р

РВК2М(550Р…РВК2М(1000Р

РВК2М(1100Р…РВК2М(1500Р

РВК2М(1650Р…РВК2М(1800Р

РВК2М(300Р…РВК2М(1500Р

РВК2М(1650Р…РВК2М(3000Р

РВК2М(3300Р…РВК2М(4500Р

РВК2М(4950Р…РВК2М(5400Р

РВК2М(6000Р…РВК2М(9000Р
0,5

1…15

10…50

55…100

110…150

165…180

200…500

550…1000

1100…1500

1650…1800

300…1500

1650…3000

3300…4500

4950…5400

6000…9000
(
1

2
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600

Габаритные, установочные и присоединительные размеры
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Изготовитель: ОАО ВНИИР, 428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева 4

Телефон для справок:
(8352) 21-07-25

Телефон / факс:
(8352) 21-29-70

