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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Всероссийский  научно-исследовательский,  проектно-конструкторский

и технологический институт релестроения с опытным производством
ОАО
ВНИИР
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РЕЛЕ    ВРЕМЕНИ

типов

РВК1М-Р, РВК2М-Р

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Характеристика
РВК1М-Р, РВК2М-Р



1.Классификация
Одноцепное, однокомандное статическим реле с нерегулируемой  нормированной выдержкой времени на включение, с контактным выходом, предназначено для применения на судах речного и морского гражданского флота неограниченного района плавания.



2. Способ присоединения
Заднее присоединение проводов



3. Управление
Замыканием входной цепи при предварительно поданном напряжении питания



4. Верхние и нижние пределы уставок по диа-
Тип реле
Диапазон выдержек времени или выдержка времени, с
Дискретность, с

пазонам, дискретность
РВК1М-0,5Р

РВК1М-1Р…РВК1М-15Р

РВК2М-10Р… РВК2М-50Р

РВК2М-55Р… РВК2М-100Р

РВК2М-110Р…РВК2М-150Р

РВК2М-165Р…РВК2М-180Р

РВК2М-100Р…РВК2М-500Р

РВК2М-550Р…РВК2М-1000Р

РВК2М-1100Р…РВК2М-1500Р

РВК2М-1650Р…РВК2М-1800Р

РВК2М-300Р…РВК2М-1500Р

РВК2М-1650Р…РВК2М-3000Р

РВК2М-3300Р…РВК2М-4500Р

РВК2М-4950Р…РВК2М-5400Р

РВК2М-6000Р…РВК2М-9000Р
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5. Номинальное напряжение постоянного тока, В


12, 27



6. Средняя основная погрешность, %

при приемке и поставке

в процессе хранения и эксплуатации


( 2,5

( 7,5



7. Время повторной готовности, к первому срабатыванию, сек.


1



8. Диапазон рабочих т.е.мператур


от минус 10 до 55 (С



9. Количество выходных контактов


Один переключающий контакт с выдержкой времени и один замыкающий контакт без выдержки времени



10. Номинальные коммутируемые напряжения, В

постоянного тока

переменного тока
6,0-36

6,0-60Fэфф.


11. Коммутируемые токи, А

постоянного тока

переменного тока
10-4-1,0

10-3-0,5



12. Степень защиты

корпус

выводы


IP40

IP00



13. Масса, кг.


не более 0,06



14. Цена , руб.

 (без НДС)




15. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.
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Предприятие - изготовитель:  ОАО ВНИИР


Телефон для заказов: 
(8352) 21-07-25


Телефакс:


(8352) 21-29-70
