


ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ





Вид изделия:    Телевизор                   �
Номер выпуска:�
�
Модель:


�
CF-14/20/21D16, 


CF-20/21D26�
�
Цель издания:





�
Повышение надежности работы звукового усилителя  TDA-2009.�
�
Причины неисправности:





�
Повышенное потребление тока микросхемой в режиме STAND-BY�
�
Способ устранения:





�
Внесение добавлений в схему�
�



На следующей странице представлена схема подключения TDA-2009 на шасси MC-64A. 


	При переводе телевизора в режим STAND-BY, напряжение FT-12[V] на базе Q1601 становится равным нулю, транзистор Q1601 закрывается, так что ток If течет на ноги LF (2ножка) и RF (4 ножка) через R1613 и 1602/D1601. При этом потребление микросхемы на ножках 2 и 4 составляет около 0.13 W. Для снижения потребления, следует повысить сопротивление R1613.


	При длительном повышенном потреблении микросхемы, возможно появление шумов при включении телевизора. Для устранения данного симптома следует, помимо R1613, также поменять C1610 следующим образом:


Обозн. По схеме�
До замены�
После замены�
�
�
Part No.�
Описание�
Part No�
Описание�
�
R1613


C1610�
0RS1501J607


0CE227DF618�
резистор 1.5k 1W


конденсатор 220uF, 16V�
0RS6801J607


0CE226DF618�
резистор 6.8к, 1W
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Технический директор:





Инженер:
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